
 
Состав архитектурно-планировочной концепции 

 

№ п/п Наименование 

1 Пояснительная записка 

2 Ситуационный план  

3 Схема генерального плана 
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Архитектурно-планировочная концепция объекта «Возведение площадки 

для временного хранения золы и производства материала дорожного 

технического на производственной зоне ОАО «ТБЗ Браславский», 

расположенной по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Ахремовецкий с/с, 

1 возле аг. Ахремовцы» разработана ООО «СтройБрасПроект» на основании 

декларации о намерениях. 

Планируемая площадка для временного хранения золы и производства 

материала дорожного технического расположена на территории открытого 

акционерного общества «Торфобрикетный завод Браславский» 

расположенного по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Ахремовецкий 

с/с, 1 возле аг.Ахремовцы, общей площадью 12,0762 га. Земельный участок 

предоставлен для размещения объектов промышленности (производственная 

зона ОАО «ТБЗ Браславский»).  

Непосредственное место размещения планируемого объекта 

расположено в границах природных территорий, подлежащих специальной 

охране: в охранной зоне особо охраняемой природной территории 

(национальный парк «Браславские озера»). Расстояние до ближайшей жилой 

застройки 0,56 км. 

Объект располагается на свободной от застройки территории и включает 

площадку с цементобетонным покрытием для хранения золы и производства 

материала дорожного технического, разворотную площадку с покрытием из 

щебеночно-гравийно-песчаной смеси. Предусматривается укрытие площадки 

от ветра и атмосферных осадков путем устройства навеса. 

Площадка для хранения золы и производства материала дорожного 

технического имеет внутренние перегородки для разделения технологических 

процессов и недопущения смешивания материалов. 

Навес представляет собой каркасно-тентовую конструкцию. Каркас – 

сборно-разборный, представляет собой пространственную конструкцию из 

плоских рам, распорок, стоек и прочих элементов (из профильных стальных 

труб) на болтовых соединениях. Покрытие навеса – беспрогонное, тент 

(тентовая ткань ПВХ) опирается на несущие рамы каркаса. Размеры навеса в 

плане 20,0×15,0 м, высота конструкции до 10 м.  

Реализация проектных решений не окажет вредного воздействия на 

компоненты природной среды, среды обитания человека. 

Назначением возводимой площадки является производство материала 

дорожного технического. Проектируемый объект является объектом по 

использованию отходов (зола от сжигания торфа, зола от сжигания 

торфобрикетов, зола от сжигания торфа с древесиной). 

Положительный эффект от возведения планируемого объекта заключается 

в снижении объемов образования отходов и, как следствие, снижении затрат на 

утилизацию отходов. 
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Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки – 300,00 м2.  

Площадь покрытий – 795,87 м2. 

 

Архитектурные решения: 

Фундаменты ленточные бетонные. 

Покрытие площадки цементобетонное. 

Наружные стены –  каркасная металлическая конструкция. Каркас сборно-

разборный. 

Внутренние перегородки из кирпича керамического. 

Кровля двухскатная, система из стальных ферм, покрытие кровли из 

огнеупорного покрытия (тента ПВХ). 

 

Инженерное оборудование: 

холодное водоснабжение – нет; 

горячее водоснабжение – нет; 

канализация – нет; 

отопление – нет; 

вентиляция – с естественным побуждением;  

электроснабжение – нет. 
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