
Зарегистрированный в качестве безработного 

в управлении по труду, занятости и социальной защите населения _______________района

_______________________________ области

_______________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ организации предпринимательской деятельности без образования юридического лица

«Установка заборов, оград»

Адрес места жительства безработного:

_____________________________________________________________________

(область, район, город (поселок), улица, дом №)

тел. дом._______________________________

тел. моб. ______________________________

1.Описание проекта (резюме)

Данное технико-экономическое обоснование предусматривает организацию производства железобетонных ограждений, установку бетонных заборов. Разработчик технико-экономического обоснования, будущий индивидуальный предприниматель (далее - ИП), указывает следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество; сведения о профессиональной подготовке (указывает профессиональное образование, наименование специальности, квалификацию в соответствии с документами об образовании); опыт работы по установке прочего инженерного оборудования, железобетонных ограждений зданий и сооружений.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств в размере 3610030 руб., а также за счет безвозмездной субсидии в размере 2680370 руб. и льготного банковского кредита в размере 20 000 000 руб. под 14 процентов годовых (по ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь). В общем объеме финансирования собственные средства составят 13,73 %, заемные - 86,27 %. Погашение долга в виде льготного кредита планируется в течение года с начала организации бизнеса.

Финансовые расчеты показывают, что чистая прибыль в месяц составит 8223322 руб., за год - 98679864 руб. Выручка в среднем за месяц составит 19742580 руб., за год планируется получить 236910960 руб. Постоянные издержки за год составят 37481496 руб., переменные - 94989600 руб.

Срок окупаемости инвестиций составит немногим более 3 месяцев, рентабельность оборота 41,6 %.

2 Юридические аспекты предпринимательской деятельности по производству и установке железобетонных ограждений

Осуществление предпринимательской деятельности по производству и установке железобетонных ограждений предполагает необходимость государственной регистрации этого вида деятельности.

Для государственной регистрации ' в качестве ИП в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006 предусматривается вид деятельности: «Установка заборов, оград и аналогичных ограждений из различных материалов (железобетон, проволока, дерево, сталь, стекловолокно)». Данный вид деятельности включается в подкласс «Установка прочего инженерного оборудования», код 45340.

При организации предпринимательской деятельности безработный одновременно с согласованием в органе по труду, занятости и социальной защите вида деятельности выясняет свои возможности на получение финансовой поддержки. При подтверждении возможного выделения ему финансовой поддержки,  безработный  предоставляет  следующие  документы:  заявление о

выделении субсидии (единовременного безвозмездного государственного денежного пособия); технико-экономическое обоснование (бизнес-план) осуществления предпринимательской деятельности. После рассмотрения поступившего технико-экономического обоснования органом по труду, занятости и социальной защите по месту жительства безработного в течение 14 календарных дней принимается решение об оказании финансовой поддержки либо об отказе. В случае положительного решения заключается договор о предоставлении субсидии (далее - договор).

После заключения договора с органом по труду, занятости и социальной защите безработный обращается в районный исполнительный комитет по месту жительства для государственной регистрации ИП. Для этого он предоставляет в регистрирующий орган необходимые документы: заявление о регистрации в качестве ИП и фотографию, а также предъявляет паспорт и трудовую книжку. Копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за регистрацию, не требуется, так как безработный освобождается от ее уплаты.

В день подачи документов регистрирующим органом принимается решение о государственной регистрации, выдается свидетельство о государственной регистрации и производится запись в Единый государственный регистр юридических лиц и ИП, а также в течение пяти рабочих дней выдаются документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, регистрацию в органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - ФСЗН), а также в органах Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».

С даты регистрации в качестве ИП безработный подлежит снятию с учета в органах по труду, занятости и социальной защите.

Срок представления безработным в орган по труду, занятости и социальной защите копии свидетельства о государственной регистрации ИП либо частного унитарного предприятия не должен превышать 15 календарных дней. После регистрации в качестве ИП и открытия расчетного банковского счета в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк» орган по труду, занятости и социальной защите в сроки, определенные договором, представляет в территориальный орган государственного казначейства платежные документы на перечисление ИП субсидии. По истечении 3 месяцев со дня государственной регистрации ИП представляет в орган по труду, занятости и социальной защите документы, подтверждающие целевое использование полученной субсидии.

Субсидия выделяется в размере И-кратной величины БПМ, но при организации предпринимательской деятельности в малых городах и населенных пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ. 

В соответствии с утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 года №285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» базовыми ставками, с учетом установленных местными органами власти понижающих или повышающих коэффициентов, осуществляющий предпринимательскую деятельность по изготовлению и установке заборов в сельской местности ИП уплачивает единый налог по ставке не выше 50 евро за месяц. Для впервые зарегистрированных в качестве ИП ставка единого налога в первые три месяца понижается на 25 %. При привлечении работников из числа близких родственников ИП дополнительно уплачивает налог в размере 60 % от установленной ставки единого налога. В случае если полученная ИП выручка превысит 20-кратную сумму единого налога, исчисленную за соответствующий календарный месяц, то с суммы такого превышения исчисляется доплата налога в размере 10 %.

В соответствии с пунктом 7 Положения об уплате обязательных страховых взносов и иных платежей в ФСЗН, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 июня 2000 г. №318 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», ИП, являющиеся плательщиками единого налога, уплачивают обязательные страховые взносы из определяемого ими дохода, но не менее суммы взносов, исчисленной из суммы, равной размеру минимальной заработной платы, установленной законодательством (далее - МЗП).

Расчет производится исходя из уплаты ИП в ФСЗН обязательных страховых взносов на пенсионное страхование в размере 29 % от величины, установленной Советом Министров Республики Беларусь МЗП, и в размере 6% на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, смерти застрахованного или члена его семьи.

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 года № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по установке заборов, оград не требует наличия специального разрешения (лицензии).

Данное технико-экономическое обоснование составлено безработным для предоставления в органы по труду, занятости и социальной защите с целью обоснования экономической эффективности деятельности по установке заборов, оград и получения на этой основе права на субсидию для частичной компенсации финансовых расходов безработного в размерах и на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 «Об утверждении Положения о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности».

Планируется  также  получение  льготного  банковского  кредита.   Размер выделении субсидии (единовременного безвозмездного государственного денежного пособия); технико-экономическое обоснование (бизнес-план) осуществления предпринимательской деятельности. После рассмотрения поступившего технико-экономического обоснования органом по труду, занятости и социальной защите по месту жительства безработного в течение 14 календарных дней принимается решение об оказании финансовой поддержки либо об отказе. В случае положительного решения заключается договор о предоставлении субсидии (далее - договор).

После заключения договора с органом по труду, занятости и социальной защите безработный обращается в районный исполнительный комитет по месту жительства для государственной регистрации ИП. Для этого он предоставляет в регистрирующий орган необходимые документы: заявление о регистрации в качестве ИП и фотографию, а также предъявляет паспорт и трудовую книжку. Копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за регистрацию, не требуется, так как безработный освобождается от ее уплаты.

В день подачи документов регистрирующим органом принимается решение о государственной регистрации, выдается свидетельство о государственной регистрации и производится запись в Единый государственный регистр юридических лиц и ИП, а также в течение пяти рабочих дней выдаются документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, регистрацию в органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - ФСЗН), а также в органах Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».

С даты регистрации в качестве ИП безработный подлежит снятию с учета в органах по труду, занятости и социальной защите.

Срок представления безработным в орган по труду, занятости и социальной защите копии свидетельства о государственной регистрации ИП либо частного унитарного предприятия не должен превышать 15 календарных дней. После регистрации в качестве ИП и открытия расчетного банковского счета в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк» орган по труду, занятости и социальной защите в сроки, определенные договором, представляет в территориальный орган государственного казначейства платежные документы на перечисление ИП субсидии. По истечении 3 месяцев со дня государственной регистрации ИП представляет в орган по труду, занятости и социальной защите документы, подтверждающие целевое использование полученной субсидии.

Субсидия выделяется в размере 11-кратной величины БПМ, но при организации предпринимательской деятельности в малых городах и населенных пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ. В соответствии с утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 года № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» базовыми ставками, с учетом установленных местными органами власти понижающих или повышающих коэффициентов, осуществляющий предпринимательскую деятельность по изготовлению и установке заборов в сельской местности ИП уплачивает единый налог по ставке не выше 50 евро за месяц. Для впервые зарегистрированных в качестве ИП ставка единого налога в первые три месяца понижается на 25 %. При привлечении работников из числа близких родственников ИП дополнительно уплачивает налог в размере 60 % от установленной ставки единого налога. В случае если полученная ИП выручка превысит 20-кратную сумму единого налога, исчисленную за соответствующий календарный месяц, то с суммы такого превышения исчисляется доплата налога в размере 10 %.

В соответствии с пунктом 7 Положения об уплате обязательных страховых взносов и иных платежей в ФСЗН, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 июня 2000 г. №318 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», ИП, являющиеся плательщиками единого налога, уплачивают обязательные страховые взносы из определяемого ими дохода, но не менее суммы взносов, исчисленной из суммы, равной размеру минимальной заработной платы, установленной законодательством (далее - МЗП).

Расчет производится исходя из уплаты ИП в ФСЗН обязательных страховых взносов на пенсионное страхование в размере 29 % от величины, установленной Советом Министров Республики Беларусь МЗП, и в размере 6% на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, смерти застрахованного или члена его семьи.

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 года № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по установке заборов, оград не требует наличия специального разрешения (лицензии).

Данное технико-экономическое обоснование составлено безработным для предоставления в органы по труду, занятости и социальной защите с целью обоснования экономической эффективности деятельности по установке заборов, оград и получения на этой основе права на субсидию для частичной компенсэдии финансовых расходов безработного в размерах и на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 «Об утверждении Положения о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности».

Планируется  также  получение  льготного банковского  кредита.   Размер процентной ставки по льготному кредиту устанавливается не выше ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (в настоящее время ставка рефинансирования составляет 14 %).

Для расчетов в данном технико-экономическом обосновании размер МЗП принят равным 230000 руб., БПМ - 243570 руб., курс 1 евро - 4000 руб.

3 Анализ рынка сбыта железобетонных ограждений

До начала организации производства по изготовлению железобетонных ограждений необходимо определить потенциальную емкость целевого сегмента рынка, который должен обеспечить объем заказов, как минимум, на уровне 19-20 млн. руб. в месяц.

   В качестве объекта сегментации рынка ограждений выступают потребители этих изделий.

   Для расчета потенциальной емкости (Ер) целевого сегмента рынка железобетонных ограждений применяется следующая формула:

Ер = п * ш,

где Ер - емкость целевого сегмента рынка;

И - средняя стоимость одного заказа (средняя протяженность ограждения 20 м, что составит 10 секций по 2 м). При высоте ограждения 2 м потребуется 40 панелей размером 45 х 500 х 2000 мм и 11 столбов по 2 м длины по цене соответственно 25 400 руб. и 38 600 руб., что в сумме составит (40 х 25 400) + (11 х 38 600) = 1 016 000 руб. + 424 600 = 1 440 600 руб.

m - количество заказов в среднем за год от организаций и домохозяйств (1000).

Ер = 1 440 600 руб. х 1000 = 1 440 600 000 руб.

Собственная доля ИП на целевом сегменте рынка (Др) рассчитывается по формуле:

Др = В/ЕрхЮ0,

где В - предполагаемая выручка ИП за год, которая в соответствии с приведенным в разделе 8.5 данного технико-экономического обоснования сведениями, составит 324 459 960 руб.;

Др = 324 459 960 руб. / 1 440 600 000 х 100 = 22,5 %

Эти расчеты показывают, что ИП может увеличить объемы реализации железобетонных ограждений и особенно за счет повышения их качества, изготовления  элементов  архитектурного  оформления  фасадов  и  интерьеров, производства малых архитектурных форм.

Анализ потребителей позволяет получить подробные сведения о существующих группах покупателей, мотивах совершения покупок. Цель такого изучения заключается в том, чтобы определить, какой сегмент из потенциальных потребителей представляет наибольший интерес для ИП и использовать эту информацию при разработке стратегии маркетинга. Полученные данные так же позволяют определить круг потенциальных потребителей и, при принятии решения об организации производства железобетонных ограждений, определить ассортимент и стратегию продвижения продукции.

В рассматриваемой проектом ситуации изучаются целевые группы потребителей железобетонных ограждений, планируемых ИП для изготовления. Здесь же выявляется степень удовлетворения потребностей в этих изделиях и мотивы совершения покупки.

 Изучение конкурентов необходимо для получения данных о практике их деятельности на рынке, их сильных и слабых сторонах. Много информации можно получить при посещении одного или нескольких из существующих предприятий конкурентов в районе предполагаемой деятельности. Практику работы производителей, уровень цен и ассортимент железобетонных ограждений необходимо рассматривать с учетом особенностей выбранного региона.

Основными предметами конкуренции в торговле железобетонными ограждениями являются:

· ассортимент форм;

· стоимость предлагаемого ассортимента; объем предлагаемого ассортимента.

Полученные данные должны быть использованы ИП при составлении технико-экономического обоснования и разработке стратегии маркетинга.

Разработка и определение ассортимента продукции предполагает определение количества и дизайна приобретаемых форм, конфигурации производственного оборудования и условий организации бизнеса, планирования рекламы.

Товарный ассортимент зависит от стратегии деятельности ИП и определяется рыночным спросом, практикой деятельности конкурентов и производственными возможностями. Так, например, в новых микрорайонах частных застроек владение домом, как правило, говорит о высоком уровне жизни его владельца и возможности приобретения более дорогих ажурных, стильных железобетонных ограждений в комплексе с малыми архитектурными формами. При этом ИП должен предусмотреть доставку, установку и покраску ограждений.

В районах городов, издавна застроенных частными домами, значительная часть населения относится к старшим возрастным группам и отдает предпочтение более дешевому варианту.

Проведенный анализ рынка поможет понять предпринимателю, который решил заняться изготовлением железобетонных ограждений, существуют ли достаточно благоприятные условия для развития данного вида бизнеса.

Анализ потребителей покажет, на какой объем реализации железобетонных ограждений ИП может ориентироваться.

В зависимости от выбранной стратегии ИП может по-разному формировать цену на свою продукцию. 

Основными факторами, влияющими на цены, являются:

· уровень издержек производства;

· степень конкуренции на рынке;

· вид товара;

· соотношение спроса и предложения на рынке.

Ориентируясь на существующий уровень оптовых и розничных цен в стране, можно сказать, что магазины делают наценку на строительную группу товаров в размере 30 %.

Сравнительно низкие издержки при организации производства железобетонных ограждений и отсутствие посредников, а также предложение услуг по доставке, установке и, при необходимости, покраске ограждений дают возможность ИП сделать наценку на товар ниже устанавливаемой конкурентами, и тем самым, создать конкурентные преимущества в цене.

4 Организация работы ИП по изготовлению железобетонных ограждений

Если на основе изучения рынка железобетонных ограждений безработный примет решение об осуществлении предпринимательской деятельности по изготовлению и установке железобетонных ограждений, то он должен, прежде всего, решить вопрос о месте расположения производства.

Для осуществления производства железобетонных ограждений требуется помещение достаточно большой площади. Основное производственное помещение должно иметь площадь не менее 50 м2, склад выдержки готовой продукции - не менее 50 м2, заготовительный участок для резки и сварки арматуры - примерно 25 м2, бытовое помещение - около 10 м2. Общая площадь помещений должна быть как минимум 200 м2.

В дальнейшем по мере наращивания объемов производства железобетонных ограждений и услуг по их доставке, установке и покраске, а также в связи с проведением мероприятий по механизации производства потребуется увеличение, прежде всего, площади помещений основного производства.

Для складирования песка и щебня, а также готовой продукции потребуется площадка размером 400-500 м2. Ограждение для огораживания этой площадки может быть изготовлено самим ИП. При этом ограждение должно быть установлено на высоком качественном уровне. Кроме прямого назначения это ограждение должно быть рекламой для изготавливаемой ИП продукции.

С целью снижения транспортных расходов при организации производства по изготовлению железобетонных ограждений его помещения должны размещаться вблизи от имеющихся в районе складов песка и щебня. Лучше всего размещать производство в районном центре или крупном сельском населенном пункте с учетом наличия дорог с твердым покрытием.

Помещения для производства ограждений должны иметь центральное отопление, водопровод, канализацию, электроснабжение.

Лучший для ИП вариант - это приобретение по минимальной цене   неиспользуемых или недостроенных, высокой степени готовности производственных помещений. При отсутствии такой возможности, ИП может арендовать помещения по минимальной ставке арендной платы (0,8 евро за 1 м2).

Организовать производство железобетонных ограждений ИП сможет только в том случае, если у него в семье имеется как минимум один, но лучше двое взрослых мужчин, близких родственников (отец, брат, сын и т.д.). Без помощи работников из числа близких родственников ИП невозможно вообще осуществлять данное трудоемкое производство и установку ограждений.

Кроме того, желательно, чтобы ИП обладал хорошим эстетическим вкусом и имел склонность к художественному творчеству, что особенно важно при изготовлении ажурных цветных железобетонных ограждений и малых архитектурных форм. За счет высокого качества художественного оформления изделий можно существенно повысить имидж производства и увеличить выручку от реализации продукции.

5 Технология производства железобетонных изделий

В производстве строительных изделий используются три главных компонента: вяжущее, заполнитель и вода. В качестве вяжущего используется цемент, а в качестве заполнителя - пески, отсевы щебеночного производства.

Для производства железобетонных ограждений применяются еще пластификаторы. Пластификаторы - вещества, вводимые в полимерный материал для придания ему эластичности и пластичности при переработке и эксплуатации.

Применение пластификатора в технологии производства бетонов, растворов позволяет: уменьшить расход цемента на 5-8%; повысить в 1,2-2 раза морозостойкость бетона.

Особенный декоративный эффект при строительстве можно получить если формовать строительные материалы и изделия цветными. Цветность материалов достигается за счет введения красящих пигментов в состав бетонных смесей. Требуемое количество пигмента, вводимое в бетонную смесь, определяется желаемым цветом и экономической целесообразностью. При окраске бетона окрашивается не заполнитель, а цементное вяжущее, которое покрывает отдельные зерна заполните.

Однако, применение красящих пигментов увеличивает цену изделия, поэтому на начальном этапе производства железобетонных ограждений рекомендуется в данном производстве использовать обычный серый цемент марки 500 и воздержаться от производства бетона светлых тонов и чисто зеленого, желтого, красного и изделий других расцветок.

ИП должен творчески подойти к вопросу подбора бетонной смеси и самостоятельно найти ее оптимальный состав. Процесс поиска оптимального состава не является сложным и не требует особой квалификации. В его основе лежит перебор различных комбинаций имеющихся в распоряжении изготовителя компонентов и испытания изготовленных из них образцов изделий. Этап поиска состава смеси занимает обычно около 1-2 месяцев. По истечении этого времени ИП начинает достаточно уверенно ориентироваться в деталях производства и потребностях местного строительного рынка.

После выбора общего состава смеси ИП обычно осуществляет уточнение процентного содержания каждого компонента, добиваясь необходимых характеристик изделий. Точное количество каждого компонента может быть установлено только опытным путем с помощью изготовления и испытаний пробных партий изделий. Предварительная оценка прочности смеси может быть сделана без испытаний: если внешний вид поверхностей и ребер изделий является удовлетворительным, и при этом у изделий через 2-3 суток ребра и углы не обламываются от слабых ударов, можно считать, что состав смеси подобран правильно.

Литьевой способ изготовления бетонных изделий наиболее эффективен для изделий небольшой толщины (железобетонные ограждения, тротуарная плитка, кровельная черепица, облицовочная плитка, подоконные доски и т.п.).

Приготовленная в специальном смесителе бетонная смесь обладает высокой подвижностью, нерасслаивамостью, хорошими литьевыми качествами, а бетонные изделия отличаются высокими показателями по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости.

Для изготовления железобетонных ограждений ИП рекомендуется применять:     портландцемент М500Д0 (без добавок);

песок с модулем крупности более 2,0 Мк (идеальный вариант - фракция 2,5 Мк), содержание глинистых частиц в песке не более 3 %; щебень гранитный марки более 800, фракция 5-10 мм; суперпластификатор С-3; воду;

арматуру для панелей - сталь Вр-1, диаметр от 4 мм, для столбов длиной 1 м -арматура диаметром 4 мм, длиной 1,5 м - 6 мм, длиной 2,0 м - 8 мм, длиной 2,5 м -арматура класса A3 диаметром 10 мм.

Краткие характеристики компонентов, используемых при производстве железобетонных ограждений приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Краткие характеристики компонентов, используемых при производстве железобетонных ограждений

	Компонент
	Описание применяемого компонента
	Применяемый ГОСТ

	1
	2
	3

	Цемент
	Портланд марки 500Д0
	ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент»

	Песок*
	Песок первого класса, модуль крупности не менее 2,0 Мк
	ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»

	Щебень         из плотных горных пород
	Щебень    гранитный    марки     более

800фракций:

от 5 (3) до 10 мм;

допускается фракция 5-20 мм
	ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ

	Арматура**
	Для каркаса - сталь Вр-1, диаметром от 4 мм

Для столбов  - арматура класса A3, диаметром от 6 мм с периодическим профилем
	ГОСТ 6727-80 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения»

ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций» ГОСТ 8509

	Добавки
	Для   ускорения   сроков   схватывания, улучшения    пластичности   и   других показателей      бетона      используется пластификатор
	


* Всегда перед приготовлением раствора песок рекомендуется дополнительно просеивать через сито.

** Минимальный диаметр арматуры класса A3 - 6 мм, максимальный - 80 мм. Строительная арматура диаметром менее 10 мм поставляются в мотках, а строительная арматура диаметром 10 мм и более - в прутках длиной от 6 до 12 м или мерной длины.

Таблица 2 - Применяемая для изготовления железобетонных ограждений арматура (ГОСТ 5781-82) и ее цена

	Наименование товара, длина прутка
	Диаметр, мм
	Марка стали
	Цена руб./т при объеме заказа от 10-20т (прайс-лист от 23.10.2008)

	1
	2
	3
	4

	Арматура, бухты
	6,8; 10
	35ГС
	2 295 540

	Арматура, 11,7 м
	6; 8; 10
	35ГС
	2 400 840

	Арматура, 11,7 м
	12
	35ГС
	2 306 070

	Арматура, 11,7 м
	14, 16
	35ГС
	2 211 300

	Арматура, 11,7 м
	18; 20; 22; 25
	35ГС
	2 232 360

	Арматура, 11,7 м
	28; 32; 36
	35ГС
	2 084 940


При объеме заказа от 1 до 10 т - наценка на 1 т 24300 руб. При объеме заказа менее 1 т - наценка на 1 т 81000 руб.

ИП самостоятельно осуществляет размотку бухтовой арматуры и резку прутков, а также

резку металла.

Таблица 3 - Применяемая для изготовления железобетонных ограждений проволока (ГОСТ 6727-80) и ее цена

	Наименование товара
	Диаметр, мм
	Марка стали
	Цена, руб. при объеме заказа от 10 до 20 т

	1
	2
	3
	4

	Проволока BP-1, бухта (1 -1,5 т)
	4
	35-ГС
	3 085 290

	Проволока BP-1, бухта (1 -1,5 т)
	5
	35-ГС
	3 085 290

	Проволока вязальная, бухты
	1,2
	-
	4 296 240


6 Описание продукции. Объем реализации железобетонных ограждений

Железобетонные ограждения предназначены для устройства ограждений жилых домов, объектов социального и культурно-бытового назначения, территорий промышленных предприятий. Преимущество железобетонных ограждений в сравнительно низкой стоимости, долговечности, скорости монтажа, возможности окраски в любые цвета (причем, фасадные краски долговечны, последующая окраска забора потребуется только через 8 лет), возможность комбинирования с элементами из дерева, металла, использование цветного бетона однозначно делает ограждения из декоративного бетона наиболее интересным на сегодняшний день вариантом.

Выбор высоты и архитектурного типа ограждений определяются условиями застройки, эксплуатации и технико-экономическими показателями.

Бетонные ограждения - это так называемые сборные конструкции, пролеты которых составляются из нескольких отдельных панелей (размер каждой из них -0,5x2 м). В зависимости от высоты сооружения пролет могут образовывать 3, 4 или 5 таких панелей.

Бетонные сооружения привлекательны простотой монтажа - бригада из двух человек за день в среднем устанавливает примерно 20 м ограждения. При установке ограждений используются только лопаты и бетономешалка.

В данном проекте ИП предлагается организовать производство железобетонных ограждений, рассчитанных на широкий круг потребителей, а также услуг по их установке. В дальнейшем при наращивании объемов производства рекомендуется организовать производство малых архитектурных форм и элементов архитектурного оформления фасадов и интерьеров с целью удовлетворения потребностей более широкого сектора потребителей.

В проекте технико-экономического обоснования нет необходимости перечислять все наименования и размеры выпускаемых ИП изделий, так как они меняются в зависимости от спроса. Поэтому целесообразно выделить основные виды изделий, усреднив их по ценовому признаку. Для изготовления железобетонных ограждений наиболее часто применяются следующие типо​размеры панелей и столбов данные приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Наименование и удельный вес изделий в общем ассортименте

	Наименование изделий
	Удельный вес в общем ассортименте, %
	Цена

реализации

единицы изделия, руб.

	1
	2
	3

	1 Панель железобетонного ограждения 45x250x2000 мм
	5
	14 000

	2 Панель железобетонного ограждения 45x500x2000 мм
	47
	25 400

	3 Панель железобетонного ограждения 45x800x2000 мм
	20
	51 000

	4 Столб, длина 1,0 м
	5
	24 200

	5 Столб, длина 1,5 м
	9
	29 700

	6 Столб, длина 2,0 м
	10
	38 600

	7 Столб угловой, длина 1,5 м
	4
	55 100


Учитывая удельный вес в ассортименте, а также размеры, за базовые изделия для расчетов могут быть приняты следующие: панели размером 45x250x2000 мм и столбы длиной 2 м. Ограждения высотой 2 м наиболее часто применяются для устройства ограждений территорий государственных промышленных предприятий и частных фирм, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также коттеджей и прилегающих территорий. Изготовление других типов размеров изделий, а также ажурных железобетонных ограждений и малых архитектурных форм может осуществляться ИП под заказ.

Выделенные базовые изделия также характеризуются примерно средней ценой среди планируемых к изготовлению.

Средний размер реализуемого и устанавливаемого железобетонного ограждения составляет примерно 20 м или 10 секций по 2 м. При высоте ограждения 2 м потребуется 40 панелей размером 45x500x2000 и 11 столбов. Учитывая эти параметры, количество панелей и столбов должно соотноситься как 4:1. При высоте ограждения 1,5 это соотношение составит 3:1 и при высоте 1м - 2:1. В среднем количество столбов в общем количестве изделий составит примерно 25-30 %.

Предполагается, что в течение месяца в среднем 12 рабочих дней ИП будет заниматься изготовлением изделий, а в весенне-летний период по 12-15 рабочих дней в месяц - установкой ограждений.

За 1 рабочий день 2 человека, работающих на 1 вибростоле, смогут изготовить 50 изделий, а, следовательно, за 12 рабочих дней в течение месяца - 600 изделий, из них в количестве 432 шт. должны быть панели различных размеров и 168 - столбы различной длины. Количество изделий каждого наименования определяется в соответствии с их удельным весом в общем ассортименте (таблица 4).

Планируемый объем реализации продукции и услуг представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Планируемый объем реализации продукции и услуг

	Наименование продукции, услуг
	Количество изделий за месяц, штук
	Цена за единицу, руб
	Выручка от реализации, руб.

	
	
	
	за месяц
	за год

	1
	2
	3
	4
	5

	Панели размером 45x250x2000 мм
	30
	14 000
	420 000
	5 040 000

	Панели размером 45х500х2000 мм
	282
	25 400
	7 162 800
	85 953 600

	Панели размером 45x800x2000 мм
	120
	40 640
	4 876 800
	58 521 600

	Столбы, длина 1,0 м
	30
	24 200
	726 000
	8 712 000

	Столбы, длина 1,5 м
	54
	29 700
	1 603 800
	19 245 600

	Столбы, длина 2,0 м
	60
	38 600
	2 316 000
	27 792 000

	Столбы угловые, длина 1,5 м
	24
	35 100
	842 400
	10 108 800

	Установка ограждений (10 % от объема реализации)
	
	
	1 794 780
	21 537 360

	Итого
	600
	
	19 742 580
	236 910 960


Объем реализации железобетонных ограждений с их установкой (установка определяется в размере 10 % от объема реализации продукции) составит за месяц 19 742 580 руб., а за год - 236 910 960 руб. При среднем размере одного заказа 20 погонных метров ограждения его средняя стоимость составит 1 440 600 руб. Чтобы обеспечить объем реализации 19 742 580 руб. в месяц, необходимо иметь примерно 14 заказов.

7 Технология изготовления железобетонных ограждений

Для производства железобетонных ограждений целесообразно использовать бетон плотностью 2300 кг/м3. Ориентировочный состав бетона представлен в таблице 6. 

Таблица 6- Ориентировочный состав бетона на цементе Портланд марки 500ДО

	Для изготовления железобетонных ограждений

	1 Песок первого класса
	1 часть

	2 Щебень фракции 3-5 мм
	2 части

	3 Цемент (Портланд марки 5О0Д0)
	1 часть

	4 Пластификатор
	по рецептуре (прилагается к упаковке)

	Для изготовления цветников, урн и других форм

	1 Песок первого класса
	1 часть

	2 Щебень фракции 3-10 мм
	3 части

	3 Цемент (Портланд марки 500 ДО)
	1 часть

	4 Пигмент (таблица 8.8)
	не более 5 % от массы цемента

	5 Пзастификатор
	по рецептуре (прилагается к упаковке)


Загрузка смеси производится в последовательности: гравий - песок - цемент -

вода.

В смеситель засыпается 1/2 часть расчетного количества щебня, раствор пластификатора и примерно 1/2 часть расчетного количества воды и перемешивается в течение минуты. Далее засыпается расчетное количество цемента и перемешивается еще около одной минуты. После засыпается остаток расчетного количества щебня и расчетное количество песка и перемешивается в течение 2-3 минут с постепенным добавлением воды до необходимой пластичности бетонной смеси. Приблизительно это составляет 5-7 минут. Общее время перемешивания смеси в бетономешалке составляет 10-20 минут в зависимости от ее объема.

Смесь для изготовления панелей делается чуть жиже, чем при печной кладке, а для столбов - гуще. Смесь на столбы визуально должна быть комковатой.

Качество бетонной смеси определяется визуально. Качественно перемешанная смесь не должна иметь сухих включений или расслаиваться при вибрации, она должна легко скатываться, т.е. иметь консистенцию пельменного теста.

В случае размещения бетономешалки вдали от вибростола выгрузка смеси производится в ручные тележки. В таком случае лучший вариант - это выгрузка раствора на лист жести, с которого производится непосредственный забор смеси.

Процесс формования начинается с установки формы на вибростол. Форма смазывается (масло-отработка и дизельное топливо или специальными составами) вручную, кистями, либо напылением. При напылении смазка расходуется экономнее. При смазывании важно уделять внимание количеству смазки - около 0,5 стакана на панель. При образовании лишней смазки необходимо ее слить.

В смазанную форму раствор укладывается лопатами и разравнивается мастерком или широким шпателем. Укладывается примерно 40 % объема бетонной смеси до образования защитного слоя арматуры. Уплотнение смеси производится включением вибростола на 15-30 секунд. После уплотнения смеси закладывается предварительно сваренная или связанная арматура. С помощью терок арматура углубляется в бетон при включенном вибростоле. После полного сокрытия арматуры в растворе вибростол выключают и затирают поверхность терками до гладкого состояния. Арматурные стержни в точках пересечений соединяются преимущественно сваркой. Однако на начальном этапе возможно связывание мягкой проволокой.

При изготовлении столбов форма заполняется бетоном на 1/3 и вибростол включается на 30 секунд, устанавливаются 2 арматурных стержня, добавляется еще треть смеси и два стержня, после - оставшаяся часть бетона. Каждый раз между действиями вибростол включается на 20-30 с. После заполнения формы укладывают внутреннюю вставку. Конец вставки углубляют с помощью доски поперек формы. Включают вибростол. Заглаживают кельмой поверхность вокруг паза, придерживая доску по уровню формы. Выключают вибростол, окончательно заглаживают форму.

После уплотнения бетона открытая поверхность изделия затирается ручными терками. Поверхность изделия и формы очищаются от остатков бетона щетками.

Распалубка производится опрокидыванием формы броском на деревянные поддоны (рисунок 1). Далее медленно приподнимают сначала одну сторону формы до момента отделения изделия, затем начинают поочередно, поднимая края, снимать форму. Полученное изделие визуально проверяют на качество поверхности, при неудовлетворительном качестве изделие отправляют на переформовку.
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Рисунок 1 - Деревянный поддон с опрокинутой панелью

Форма очищается от остатков бетонной смеси и направляется на повторное формование или на склад форм.

Тепловая обработка изделий не производится. Твердение изделий происходит за счет тепла гидратации цемента. Микроклимат твердения создается за счет конструкции поддонов, продольные ребра и настил создают закрытый объем, в котором происходит твердение бетона. Поддоны с изделиями устанавливаются в штабель высотой не более 10 поддонов.

Верхнее изделие накрывается пустым поддоном для создания одинаковых условий твердения. При температуре наружного воздуха менее 5°С штабель с поддонами укрывается пленкой. Съем изделий производится после набора прочности не менее 50% (от 12 до 24 часов"). Транспортировка и хранение - не менее 70 % (от 7 до 28 суток). Для целей транспортировки и хранения применяют нестандартные деревянные поддоны. Панели ограждений хранятся в вертикальном положении, столбы - горизонтальном. Окрас изделий производится фасадной краской (если бетон не цветной).

Бригада из двух человек за смену на одном вибростоле формует порядка 50-60 изделий. За счет того, что изделия схватываются естественным способом, форма используется в течение смены многократно. Гарантия на использование форм - не менее 15 ООО отливок с одной формы.

Малые архитектурные формы могут изготавливаться стандартным методом, как ограждения, или методом сухого прессования. При стандартной методике форма занята в работе несколько часов.

На складе ИП должен иметь запас: 5 м3 песка и 3,5 м3 цемента (при работе на одном вибростоле).

8 Установка железобетонных ограждений

Для установки ограждений не требуется специальная техника. Бригада из двух человек производит установку вручную, не повреждая посадок на приусадебном участке по месту установки ограждения.

Монтируется первый столб: выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости, расклинивается и бетонируется в стакане, с обязательным дренажом. Готовится стакан под второй столб. Второй столб не бетонируется. В паз первого столба производится монтаж нужного количества панелей. Далее во второй стакан
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Рисунок 2 - Схема комплекта из 4 панелей и столба


Время созревания бетона зависит от добавок, которые ИП будет использовать.

заводится второй столб. Второй столб как бы натягивается на панели, монтируется секция. Секция выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и монтаж продолжается дальше. Поворот забора производится монтажом двух столбов или специальным угловым столбом. Проблема неровных участков также решается за счет столбов различной длины.

ИП рекомендуется иметь в виду и уведомить заказчика, о том, что, монтируя забор точно по границе участка, он автоматически отдает забор в совместное пользование. Следует порекомендовать заказчику, отступить от границы участка 5-15 см и осуществить монтаж по этому периметру.

Окрашивание производят любыми фасадными красками после установки, если бетон не цветной. Малые формы можно также производить с использованием красителей.

9 Производственный план. Расчет потребности в оборудовании, хозяйственном инвентаре и материалах. 

В данном технико-экономическом обосновании предусматривается реализация изготовленных изделий и установка железобетонных ограждений. Планируемые объемы и номенклатура реализуемой продукции представлена в таблице 1.5.

В соответствии с планируемой номенклатурой и объемом производства ИП производит выбор оборудования. В целом на его выбор влияют различные факторы - цена, качество, срок службы, занимаемая площадь, условия работы с поставщиками, удобство в обращении и многое другое.

Проанализировав соотношение цена - качество, а также технические параметры автомобилей, предлагается закупка автомобиля марки ГАЗ-33021 «Газель» (б/у).

В данном проекте предполагается приобретение бетоносмесителя принудительного действия, в котором перемешивается бетон любой подвижности и состава (типа Скаут-80 М), и вибростола типа ИВ-99 Б.

Предлагаемое для оснащения цеха оборудование, его стоимость и расчет амортизационных отчислений приведены в таблице 7. В данном технико-экономическом обосновании планируется применение ручного труда.

Таблица 7 - Производственное оборудование по составу и стоимости, руб.

	Наименование
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма
	Амортизационные

отчисления

	
	
	
	
	за месяц
	за год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Автомобиль ГАЗ-33021 «Газель»
	1
	10 000 000
	10 000 000
	83 400
	1 000 800

	2 Бетоносмеситель Скаут-80 М
	1
	1 300 000
	1 300 000
	21 700
	260 400

	3 Вибростол ИВ-99 Б
	1
	1 100 000
	1 100 000
	18 400
	220 800

	4 Рабочий стол
	1
	300 000
	300 000
	5 000
	60 000

	Итого
	
	
	12 700 000
	128 500
	1 542 000


Амортизационные отчисления рассчитываются линейным способом исходя из срока полезного использования оборудования: для автомобиля - 10 лет, для остального оборудования - 5 лет. Амортизационные отчисления за месяц от стоимости, например, бетоносмесителя, определяются следующим образом: 5 лет * 12 месяцев = 60 месяцев; 1 300 000 руб.: 60 месяцев = 21 667 руб.

В дальнейшем при наращивании объемов производства процесс вибролитья железобетонных ограждений может быть автоматизирован. Для этого может быть применен вариант с автоматической дозацией и подачей сыпучих компонентов. При проведении модернизации производства потребуются: сварочный аппарат (1 шт.), вибростол (1 шт.), формы матрица (36 шт.), транспортер 7 метров ленточный для загрузки песка (1 шт.), транспортер винтовой для загрузки цемента (1 шт.), бетоносмеситель (1 шт.), бункер для цемента (1 шт.), бункер для песка (1 шт.), бункер для щебня (1 шт.), погрузчик для отгрузки продукции.

Данный вариант технического оснащения в расчетах не учитывается.

Для производства ограждений ИП потребуется определенный хозяйственный инвентарь, представленный в таблице 8.

Таблица 8 - Необходимый инвентарь, инструмент и приспособления и затраты на их приобретение

	Наименование
	Кол-во, шт
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость,

руб.

	1 Лопата
	2
	8 500
	17 000

	2 Емкость металлическая для бетонного раствора
	3
	15 000
	45 000

	3 Рубанок
	1
	211 000
	211 000

	4 Комплект форм для панелей
	4
	100 000
	400 000

	5 Формы для столбов
	4
	700 000
	2 800 000

	6 Стул
	4
	20 000
	80 000

	7 Молоток
	2
	9 800
	19 600

	8 Поддоны деревянные
	30
	5 000
	150 000

	9 Пила ручная электрическая
	1
	180 000
	180 000

	Итого
	
	3 902 600


Расчет потребности в материалах для изготовления планируемого объема железобетонных ограждений.

Расход материалов в натуральной и стоимостной форме представлен в таблице 9 на примере панели ограждения размером 45x500x2000 мм.

Таблица 9 - Расчет стоимости материалов на изготовление одной панели размером 45x500x2000 мм (вес 70 кг)

	Наименование материалов
	Вес, кг
	Цена за кг, руб.
	Стоимость материала на

одну панель ограждения, руб.

	1
	2
	3
	4

	1 Арматура Bp-1, 6 мм
	1,0
	2 400
	2 400

	2 Проволока Bp-1, 2 мм
	0,4
	3 085
	1 234

	3 Цемент
	15,0
	290
	4 350

	4 Песок
	20,0
	14
	280

	5 Щебень
	35,0
	15
	525

	6 Пластификатор
	0,15
	2 400
	360

	7 Смазка форм
	0,05
	6 000
	300

	8 Другие материалы
	
	200
	200

	Итого
	
	
	9 649


Расход материалов на один столб 1,5 м на 20% меньше, чем на панель размером 45x500x2000 мм. По аналогии производятся расчеты расходов на все типо-размеры изделий ограждения.

Стоимость материалов в расчете на одно изделие и затраты на изготовление месячной номенклатуры приведены в таблице 10.

Таблица 10- Стоимость материалов на изготовление планируемой на месяц и на год номенклатуры

	Наименование изделий
	Стоимость материалов на одно изделие, руб.
	Производство за месяц, шт.
	Затраты на материалы, руб.

	
	
	
	на месяц
	на год

	1
	2
	3
	4
	5

	Панели размером 45х250х2000 мм
	4 900
	30
	147 000
	1 764 000

	Панели размером 45x500x2000 мм
	9 650
	 282
	2 721020
	32 652 220

	Панели размером 45x800x2000 мм
	15 400
	120
	18 48 000
	22 176 000

	Столбы, длина 1,0 м
	5 100
	30
	153 000
	1 836 000

	Столбы, длина 1,5 м
	7 700
	54
	415 800
	4 989 600

	Столбы, длина 2,0 м
	10 200
	60
	612 000
	7 344 000

	Столбы угловые, длина 1,5 м
	17 70
	24
	424 800
	5 097 600

	Итого
	
	6 321 620
	75 859 420


Затраты на материалы на изготовление планируемого ИП объема продукции составят в расчете на месяц 6 321 618 руб. и в расчете на год 75 859 416 руб.

При расчете затрат учитывались отпускные цены на цемент (таблица 11) и на строительные нерудные материалы (таблица 12).

Таблица 11 - Отпускные цены на строительные материалы, выпускаемые ОАО «Красносельскстройматериалы», 31911, ул. Победы, 5, г.п. Красносельский, Волковысский р-н, Гродненская обл., Республика Беларусь

	Цем

завод Филиал №1 цены введены
	Ед.изм.
	Портландцементы и Шлакопортландцементы ГОСТ 10178-85

	
	
	ПЦ 500-Д20
	сспц

500-Д20
	ПЦ500-Д0
	ЦЕМ II / А-И 42,5 Н
	ШПЦ 400
	М500Д-О Н
	CT 10178-

М550Д-0
	Портландцемент песчанистый

	
	
	
	гост

22266-94
	
	
	
	
	
	

	Россыпь
	т
	240 850
	241 850
	264 330
	234 380
	222 220
	263 440
	265 300
	219 280

	в 50 кг мешках
	т
	266 650
	267650
	290 130
	260 180
	248 020
	289 020
	291 100
	245 080

	в 25 кг мешках
	т
	269 450
	270450
	292 930
	262 980
	250 820
	292 040
	293 900
	247 880

	В кониейнерах 1 т
	конт.
	266 160
	267160
	289 640
	259 690
	247 530
	288 750
	290 610
	244 590

	На европоддонах:

	В 25 кг мешках 1,6 т
	пакет
	467 420
	469020
	504 990
	457 070
	437 610
	503 560
	506 540
	432 910


Поставщики:

ПО «Кричевцементношифер», 213500, Могилевская обл., г. Кричев, ул. Зеленая, 4 (выпускаемая продукция: цемент, шифер);

АП «Волковыскцементношифер», 231911, Гродненская обл., Волковысский р-н, г/п Красносельский (выпускаемая продукция: цемент, шифер, трубы асбестоцементные);

Белорусский цементный завод, 213640, г. Костюковичи, Могилевская обл. (выпускаемая продукция: цемент);

ОАО «Красносельскстройматериалы», 231911, Гродненская обл., Волковысский р-н, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5 (выпускаемая продукция: цемент, шифер, известь, мел, плитка тротуарная, шпатлевка).

Таблица 12 - Отпускные цены на строительные материалы, выпускаемые ОАО

«Дорожно-промышленное предприятие», введенные с 1 сентября 2008 г
	Нерудные материалы

	Наименование 1
	Единица измерения 2
	Отпускная цена с НДС, руб. 3

	Песок 1 кл
	м3
	13653

	Песок 2 кл
	м3
	12265

	Щебень ф 5-20
	 м3
	14585


Поставщики:

ОАО «Дорожно-промышленное предприятие», 225413, г. Барановичи, ул. Бодака, 74 (выпускаемая продукция: нерудные материалы, щебень);

ГП «Гранит», 225680, Брестская обл., Лунинецкий р-н, п/о Гранитное (выпускаемая продукция: нерудные материалы, щебень);

ГП «Нерудпром», 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 72 (выпускаемая продукция: нерудные материалы, щебень, гравий).

10 Организационный план. Расчет потребности в персонале и затрат на оплату труда
При составлении технико-экономического обоснования предполагается, что весь объем работ по производству и реализации железобетонных ограждений будет выполнять сам ИП и рабочие из числа близких родственников.

В соответствии с ЕТКС, выпуск 40, раздел «Производство строительных материалов и изделий», рабочие должны иметь профессиональную подготовку по строительным профессиям: формовщик изделий и конструкций; сварщик арматурных сеток и каркасов.

Предлагается для оплаты труда работника из числа близких родственников повременная система оплаты труда, при которой в соответствии с квалификацией работника устанавливается тарифный разряд, а в зависимости от наличия у ИП средств - тарифная ставка первого разряда. Среднемесячная заработная плата работника не должна быть ниже МЗП, установленной Советом Министров Республики Беларусь, которая в расчетах условно принята равной 221 ООО руб. Расчет заработной платы приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Численность работников и фонд их заработной платы

	Категория работника
	Должность, профессия
	Тарифная ставка 1 -го разряда, руб.
	Тарифный

коэффициент

по ETC
	Затраты на

оплату труда,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Индивидуальный

предприниматель
	Предприниматель
	
	
	

	2 Рабочий
	Формовщик изделий и конструкций, 4 разряд
	150 00
	1,57
	235 500

	3 Рабочий
	Сварщик архитектурных

сеток и каркасов, 4разряд
	150 000
	1,57
	235 500

	Итого
	
	
	
	471 000


Необходимо учитывать, что ИП привлекает к работе близких родственников, поэтому расходы на оплату труда могут быть минимизированы.

11 Расчет затрат по производству и реализации железобетонных ограждений
Кроме расходов на оборудование, хозяйственный инвентарь и материалы ИП должен предусмотреть необходимые расходы на охрану труда, оплату услуг связи, ремонт оборудования, транспортные и прочие расходы.

Абонентская плата за телефон и оплата разговоров (при условии использования мобильной связи) составит в среднем за месяц 50 000 руб. или за год - 600 000 руб.

Расходы на охрану труда и противопожарную безопасность в среднем за месяц составят 40 ООО руб. или за год 480 ООО руб.

Расходы на рекламу в среднем за месяц составят 135 000 руб. или за год 1 620 000 руб.

Эксплуатационные расходы на месяц составят 900 000 руб. (плата за электроэнергию - 420 000 руб., водоснабжение - 250 000 руб., отопление -230 000 руб.).

Транспортные расходы (расходы на бензин) составляют 500 000 руб. в месяц или за год 6 000 000 руб. (расход бензина для автомобиля ГАЗ-33021 составляет 11 л на 100 км).

Износ инвентаря составляет 50 % от его стоимости, планируемой на 1 год. В течение 2 календарных лет работы инвентарь ИП полностью обновляется.

Таблица 14 - Расчет затрат по производству и реализации железобетонных оград

	Наименование статей расходов
	Источники данных
	Расход на

месяц, руб.
	Расход на год,

руб.

	1
	2
	3
	4

	1 Материалы
	таблица 10
	6 321 620
	75 859 440

	2 Амортизационные отчисления
	таблица 7
	128 500
	1 542 000

	3 Фонд заработной платы (ФЗП)
	таблица 13
	471 000
	5 652 000

	4 Начисления на ФЗП, в том числе:
	по нормативам
	164 850
	1 978 200

	4.1 ФСЗН (34% от ФЗП)
	по нормативам
	160 140
	1 921 680

	4.2 Белгосстрах (1 %)
	по нормативам
	4 710
	56 520

	1
	2
	3
	4

	5 Страховые взносы ИП в ФСЗН (35% от минимальной заработной платы)
	по нормативам
	80 500
	966000

	6 Эксплуатационные расходы
	расчетно
	1 017 000
	12 204 000

	7 Аренда помещения
	расчетно
	480 000
	5 760 000

	8 Прочие расходы, в том числе:
	расчетно
	958 330
	11 499 960

	8.1 расходы на охрану труда
	расчетно
	40 000
	480 000

	8.2 проценты по кредиту
	расчетно
	233 330
	2 800 000

	8.3 расходы на рекламу
	расчетно
	135 000
	1 620 000

	8.4 услуги связи
	расчетно
	50 000
	600 000

	8.5 транспортные расходы
	расчетно
	500 000
	6 000 000

	9 Итого затрат (себестоимость)
	сумма строк 1-8
	9 621 800
	115 461 600

	10 Выручка от реализации
	таблица 8.5
	19 742 580
	236 910 960

	11 Единый налог (12 евро) * 4000
	по нормативам
	48 000
	576 000

	12 Единый налог на работников (60% от размера налога, уплачиваемого ИП)
	по нормативам
	28 800
	345 600

	13 Доплата налога
	расчетно
	1 820 658
	21 847 896

	14 Чистая прибыль
	строка 10 - строка 9 - строка 11 - строка 12 - строка 13
	8 223 322
	98 679 864


12 План финансового обеспечения проекта по изготовлению и установке железобетонных ограждений
В связи с большими затратами на приобретение оборудования (12 700 000 руб.) ИП планирует получить льготный кредит в банке в размере 20 ООО ООО руб. На покрытие эксплуатационных и других расходов, а также части расходов на приобретение материалов будет использована безвозмездная субсидия в размере, равном 11-кратной величине БПМ, что составит 2 471 700 руб. Другие расходы планируется покрыть за счет собственных средств ИП, которые составят 3 575 950 руб.

Потребность в финансовых ресурсах для организации предпринимательской деятельности по изготовлению и установке заборов, оград отражена в таблице 15.

Таблица 15 - Первоначальные вложения капитала для осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению и установке заборов, оград

	Наименование
	Всего, руб.
	Источник финансирования

	
	
	собственные

средства
	финансовая поддержка со стороны органов по труду, занятости и льготный кредит

банка, руб.

	
	
	
	субсидия
	льготный кредит банка

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Государственная регистрация ИП, в том числе:
	75 000
	
	75 000
	

	1.1 Изготовление печати
	40 000
	
	
	

	1.2 Открытие расчетного счета в банке
	35 000
	
	
	

	2 Расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности, в том числе:
	23 124 220
	3 575 950
	771 700
	18 776 570

	2.1 Приобретение оборудования
	12 700 000
	
	
	12 700 000

	2.2 Приобретение   хозяйственного   инвентаря, инструмента, приспособлений
	3 902 600
	3 575 950
	
	326 650

	2.3 Приобретение литературы
	200 000
	
	200 000
	

	2.4 Приобретение материалов на первый месяц работы
	6 321 620
	
	571 700
	5 749 920

	3 Фонд заработной платы за первый месяц работы
	471 000
	
	
	471 000

	4 Начисления на фонд заработной платы за первый месяц работы
	164 850
	
	
	164 850

	5 Аренда помещений за первый месяц работы
	480 000
	
	
	480 000

	6 Эксплуатационные расходы за первый месяц работы
	1 017 000
	9 420
	900 000
	107 580

	7 Прочие расходы за первый месяц работы
	958 330
	24 660
	933 670
	

	Итого
	26 290 400
	3 610 030
	2 680 370
	20 000 000

	В процентах к итогу
	100%
	13,73%
	10,20 %
	76,07 %


Необходимые расходы на последующие месяцы работы цеха по изготовлению и установке железобетонных ограждений покрываются за счет выручки от реализации продукции и услуг (таблица 16).

Таблица 16 - Прогноз движения денежных средств по месяцам в течение первого года работы по изготовлению и установке железобетонных ограждений

	Наименование статей доходов и расходов


	Денежные средства за

месяц, тыс. руб.

	
	янв.
	фев.
	март
	а пр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1 Денежные средства на начало месяца
	0
	10698,27
	8760,98
	6771,45
	5781,92
	4792,39
	3802,86
	4813,33
	5823,8
	6834,27
	7844,74
	8855,21

	2 Поступления денежных средств
	46032,98
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58

	2.1 Собственные средства
	3610,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2 Безвозмездная субсидия
	2680,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3 Денежные средства на возвратной основе (льготный кредит)
	20000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4 Выручка от реализации
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58
	19742,58

	3 Платежи
	28500,01
	9897,41
	9897,41
	11897,41
	11897,41
	1

1897,41
	11897,41
	11897,41
	11897,41
	11897,41
	11897,41
	11897,41

	3.1 Оборудование
	12700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2 Инвентарь
	3902,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3 Материалы
	8321,6
	6321,6
	6321,6
	8321,6
	8321,6
	8321,6
	8321,6
	8321,6
	8321,6
	8321,6
	8321,6
	8321,6

	3.4 ФЗП работников
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0
	471,0

	3.5 Начисления на ФЗП
	164,85
	164,8f
	164,85
	164,85
	164,85
	164,85
	164,85
	164,85
	164,85
	164,85
	164,85
	164,85

	3.6 Эксплуатационные расходы
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0
	1017,0

	3.7 Прочие расходы
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0
	725,0

	3.8 Налоги и страховые взносы ИП
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96
	1197,96

	4 Вознаграждение ИП
	5000,0
	10000,0
	10000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	5 Возврат задолженности
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70
	1834,70

	6 Денежные средства на конец месяца
	10698,27
	8760,98
	6771,45
	5781,92
	4792,39
	3802,86
	4813,33
	5823,8
	6834,27
	7844,74
	8855,21
	9865,68


ИП погашает задолженность по льготному кредиту в сумме 20 ООО ООО руб. в течение года работы за счет ежемесячных отчислений на эти цели денежных средств, начиная с первого месяца работы. Прогноз движения денежных средств (таблица 17) в течение года показывает, что при стабильной работе ИП сможет ежемесячно получать сумму денежных средств, достаточную для возврата долга.

Таблица 17 - Прогноз доходов и расходов ИП, руб.

	Наименование
	В среднем за месяц
	За год

	1
	2
	3

	1 Доходы
	19 742 580
	236 910 960

	2 Расходы
	9 376 450
	112 517 400

	3 Превышение доходов над расходами
	10 366 130
	124 393 560

	4 Налоги и платежи ИП, в том числе:
	2 142 808
	25 713 696

	4.1 ФСЗН (34%)
	160 140
	1 921 680

	4.2 Бел госстрах (I %)
	4710
	56 520

	4.3 Налоги и страховые взносы ИП
	1 977 958
	23 735 496

	5 Чистая прибыль ИП
	8 223 322
	98 679 864


Допустимые издержки для расчета уровня безубыточности представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Расчет постоянных и переменных издержек и точки безубыточности

	Наименование
	Сумма за месяц, руб.

	1
	2

	1 Постоянные издержки (FC)
	3 123 458

	1.1 Амортизационные отчисления
	128 500

	1.2 Эксплуатационные расходы
	1 017 000

	1.3 Налоги и страховые взносы ИП
	1 977 958

	2 Переменные издержки (VC)
	7 915 800

	2.1 Материалы
	6 321 620

	2.2 ФЗП работников
	471 000

	2.3 Начисления на ФЗП
	164 850

	2.4 Прочие расходы
	958 330

	3 Суммарные издержки (ТС)
	11 039 258

	4 Выручка за месяц (BP)
	19 742 580


Минимальная выручка при запланированных в данном проекте издержках (MB)

MB =FC / (1 - VC / BP) = 3 123 458 / (1 - 7 915 800/ 19 742 580)

= 5 205 763 руб.

Дневная выручка равна 759 330 руб. (19 742 600 / 26) 5 205 763 руб. / 759 330 руб. = 6,9 дня.

При объеме выпуска 19 742 600 руб. в месяц ИП начнет получать доход практически с первых дней работы цеха по изготовлению железобетонных ограждений.

Для определения эффективности проекта организации предпринимательской деятельности по изготовлению и установке железобетонных ограждений необходимо   произвести   расчет   показателей   (таблица   8.19),   отражающих эффективность предпринимательской деятельности.

Таблица 19 - Показатели эффективности предпринимательской деятельности по изготовлению железобетонных ограждений

	Наименование показателя
	Порядок расчета показателя
	Нормативное значение показателя
	Значение показателя в данном технико-

экономическом

обосновании
	Характеристика показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Рентабельность собственных

вложений
	Чистая прибыль /

Собственные вложениях 100;

8223322 

---------------х100

3610030  
	от 30 до 70%
	228 %
	Показывает чистую прибыль, приходящуюся на          рубль собственных вложений ИП

	2.Рентабельность оборота
	Чистая прибыль / Выручках 100; 8223322 
-------------  х100
19742580 


	от 10 до 30%
	41,6%
	Показывает, какой    процент прибыли получит  ИП  с каждого   рубля

реализации

Характеризует

отдачу, которая

	3. Рентабельность

инвестиций
	Чистая прибыль /Инвестициих100;

8223322 
-------------  х100
26290400
	от 10 до 30%
	31,3%


	приходится на рубль

вложенных средств

Период, в течение

	4.Срок окупаемости инвестиций
	Инвестиции /

Среднегодовая чистая

прибыль;

26290400 
98679864
	до 1 года
	0,27 года

(3,2 месяца)
	Которого доходы         от инвестиций становятся равны первоначальным вложениям

	5.Уровень безубыточности
	Постоянные издержки/(Выручка-Переменные издержки); 

37481496
141921360 - 94989600
	до 1 года
	0,26 года (3,12 месяца)
	Период времени, за который полученные доходы покрывают все расходы, прибыль равна 0


Предложенный проект является высокоэффективным, но для его реализации ИП должен проводить активную маркетинговую политику и обеспечить расчетное количество заказов.
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